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CROMPLAST 1000

Aditivo superplastificante de alto rango para hormigones

CARACTERISTICA FiSICA:

DOSIFICACION:

Apariencia: Liquido color café
Densidad : 110 + 0,05 Kg/L

DESCRIPCION:

CROMPLAST 1000, es un aditivo liquido super
plastificante, base policarboxilato, sin cloruros,
para uso en hormigdn. Permite una mezcla de
mayor docilidad para una cantidad de agua de
amasado constante, o bien, reduce la canti-
dad de agua de amasado para una docilidad
constante, entregando mayores resistencias
mecanicas a edades iniciales y finales (para una
misma cantidad de cemento).

CROMPLAST 1000 aumenta y mantiene la
docilidad del hormigdn en un periodo adecuado
para facilitar su colocacién y mejora la apa-
riencia de la terminacion superficial.

BENEFICIOS:

CROMPLAST 1000 es un aditivo reductor de
aqua de alto rango, con bajo efecto de retardo
en el fraguado del hormigdn.
- Entrega un hormigén de mayor homogeneidad.
- Permite tiempo de colocacién adecuado.
- Desarrolla una mezcla menos permeable.
+ Incrementa resistencias, a toda edad, supe-
riores a las de un hormigén sin stper plasti-
ficante CROMPLAST 1000 .

CAMPO DE APLICACION:

CROMPLAST 1000 es recomendado en todo
hormigén hecho en planta u obra que requiera
de un mejor control de las propiedades del hor-
migén tanto fresco como endurecido.
CROMPLAST 1000 es recomendado en todo
hormigdn de alta resistencia, en general, donde
la mezcla de hormigén con una relacion agua/
cemento baja, requiera de excelente trabajabi-
Ildad y facilidad de colocacion.
En hormigones colocados en elementos
estrechos o de alta densidad de acero.
- En hormigones prefabricado, independiente
del volumen del elemento a fabricar.
- Hormigén de masa monolitica en hormi-
gonado planificado por capas.
- Enhormigdn o mortero de cemento bombeado.
- En hormigdn pre o post-tensado.
- Enhormigdn proyectado.

CROMPLAST 1000 es recomendado de utilizar
diluido en la dltima fraccion del agua de amasa-
doy después que el hormigdn ha sido mezclado
con el 70 % estimado del agua a agregar.
CROMPLAST 1000 se recomienda en dosis
entre 0,35y 0,80 % con respecto del peso del
cemento (325 a 750 ml por cada 100 kg de ce-
mento). Considere una disminucion entre 15 y
25% del agua de amasado, comparado con un
hormigdn sin aditivo.

CROMPLAST 1000 es compatible con otros
aditivos de CROM, pero estos deben ser adicio-
nados en forma separada.

Para dosis diferentes o mayor informacion,
considere la asistencia de nuestro Departa-
mento Técnico.

OBSERVACIONES:

- Laaccion de CROMPLAST 1000 requiere de
dosificacion, materiales y procedimientos de
preparacion de hormigones y morteros ade-
cuados y un curado posterior dptimo.

+ Agite antes de usar.

+ Mantenga el envase cerrado y en lugar fres-
€0y seco.

+ Proteja el producto de temperaturas extremas
y evite contacto directo con el sol del pro-
ducto o el envase.

- Se recomienda usar guantes y lentes de
seguridad, evitando contacto con la piel y
0jos (en caso contrario, lavar con abundante
agua). Si la molestia persiste, consulte un
especialista.

+ Noingerir.

DURACION:

+ 12 meses en su envase original cerrado.

UNIDADES DE SUMINISTRO:

+ Tambor de 220 kg.
+ Tineta de 17 kg.

Las fichas técnicas y hojas de sequridad de los productos
CROM pueden ser modificadas sin previo aviso. Para consultar
la ltima versidn, visite nuestra pagina www.crom,cl.
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CROM se esfuerza por mantener la alta calidad de sus productos, pero no asume responsabilidad alguna por los resultados que
se obten%an como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones que no estén bajo su control directo. Los resultados

que se o

tengan con nuestros productos pueden variar segun las condiciones de aplicacion o por otros factores. Por esto

recomendamos hacer pruebas representativas previas a su empleo.



