
DESCRIPCIÓN:

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:

CROM se esfuerza por mantener la alta calidad de sus productos, pero no asume responsabilidad alguna por los resultados que 
se obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones que no estén bajo su control directo. Los resultados 
que se obtengan con nuestros productos pueden variar según las condiciones de aplicación o por otros factores. Por esto 
recomendamos hacer pruebas representativas previas a su empleo.

Soluciones e Innovaciones Constructivas
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Gramaje g/m2

Resistencia MD (kg/2,5cm)

Resistencia CD (kg/2,5cm)

Elongación MD (%)

Elongación CD (%)

38 - 42

9,5 Valor mínimo

8,5 Valor mínimo

45 Valor mínimo

43 Valor mínimo

PROPIEDADES:

Continua en página siguiente

CROM Geotextil 40 Gramos es un geotextil de 
tela sintética, poliester, flexible de bajo peso 
unitario, usada como refuerzo para productos de 
impermeabilización, donde se requiera producir 
uniones entre materiales de distinta naturaleza, o 
puentear grietas, en general reforzar productos 
cementicio/poliméricos o poliméricos.

CROM Geotextil 40 Gramos se impregna 
fácilmente con materiales impermeabilizantes 
poliméricos y mezclas con cemento, sella 
superficies porosas que puedan generar cráteres o
burbujas de aire en la superficie final del 
recubrimiento posterior.
CROM Geotextil 40 Gramos confiere al sistema 
impermeabilizante, resistencia a tracción
conservando la flexibilidad del sistema.
CROM Geotextil 40 Gramos con el 
impermeabilizante conforman una membrana 
impermeable reforzada, que permite cubrir 
grietas, juntas y uniones de tabique con la losa.

Auxiliares

GEOTEXTIL PARA REFUERZO DE PRODUCTOS DE IMPERMEABILIZACIÓN



IMPORTANTE

En CROM, nos comprometemos a proporcionar información precisa y recomendaciones basadas en nuestra experiencia y 
conocimiento actual de nuestros productos. Nuestros productos pasan por rigurosos procedimientos de calidad internos 
para garantizar su fiabilidad y rendimiento óptimo cuando se almacenan, manipulan y aplican adecuadamente según 
nuestras indicaciones. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las condiciones reales del sitio y las variaciones en 
materiales y substratos pueden influir en el desempeño de nuestros productos. Por lo tanto, no podemos garantizar 
expresamente la comercialización o la aptitud para un propósito particular de nuestros productos en todas las 
situaciones. Instamos a los usuarios a realizar pruebas para confirmar la idoneidad de nuestros productos para su 
aplicación y propósito previsto en su entorno específico. CROM se reserva el derecho de realizar cambios en las 
propiedades de nuestros productos para mejorar su calidad y desempeño continuos. Se recomienda a los usuarios que 
consulten siempre la documentación más reciente, que esté disponible bajo solicitud y en nuestro sitio web www.crom.cl

CROM se esfuerza por mantener la alta calidad de sus productos, pero no asume responsabilidad alguna por los resultados que 
se obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones que no estén bajo su control directo. Los resultados 
que se obtengan con nuestros productos pueden variar según las condiciones de aplicación o por otros factores. Por esto 
recomendamos hacer pruebas representativas previas a su empleo.

USOS, APLICACIONES Y MODO
DE EMPLEO:

PRESENTACIÓN:

Rollo de 1,2 x 500 m.

DURACIÓN:
12 meses en envase original cerrado, en un lugar 
fresco y seco.

Debe almacenarse bajo techo en ambiente fresco 
y seco, en su envase original bien cerrados y no 
exponerlos a sol directo.

RENDIMIENTO:

Rollo de 1,2 x 500 m rinde 600 m2 (sin traslapo)

PRECAUCIONES:

Durante la aplicación y de acuerdo a la actividad 
realizada, se recomienda usar elementos de 
protección personal básicos como guantes, gafas 
de protección y tomar las precauciones habituales 
para este tipo de faenas. Se recomienda especial 
cuidado en el manejo de CROM Geotextil 40 
Gramos con los elementos utilizados para cortar.

• Tela de refuerzo para productos 
impermeabilizantes elastómeros y/o 
cementicios. 

• Sellado de grietas y juntas.
• Confección de fuelles en juntas de dilatación.
• Refuerzo para encuentros horizontales y 

verticales.
• Refuerzo para otros materiales para conformar 

membranas continuas.

Preparación de la superficie:
La superficie debe estar firme, limpia, sin resaltos ni 
grietas. Eliminar restos de “carachas” de cemento, 
partes sueltas, polvo, grasas y aceites mediante 
cepillado mecánico o lavado con agua a presión. 
Selle todas las grietas con CROM Epoxi y repare 
con ADICRET Reparación o ADICRET Grout según 
corresponda.

Preparación de CROM Geotextil 40 Gramos:
Viene listo para su uso, se debe dimensionar de 
acuerdo al uso que se quiera dar.

Aplicación
Aplique una mano del producto impermeabilizante 
en la base para luego recubrirla con CROM 
Geotextil 40 Gramos adhiriendo la tela, luego 
embeba la totalidad de la tela con el producto 
usado para impermeabilizar de manera de que no 
se pueda visualizar CROM Geotextil 40 Gramos.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD:

GEOTEXTILL PARA REFUERZO DE PRODUCTOS DE IMPERMEABILIZACIÓN


