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CROM Llana Acrilica Floteador EIFS

LLANA ACRILICA EIFS FLOTEADOR

DESCRIPCION: PROPIEDADES:

CROM Llana Acrilica Floteador EIFS es una « Asegura resultados Optimos en estética y
herramienta disefiada para la aplicaciéon y rendimientos.

acabado de CROM Finish M y revestimientos « Liviano.

poliméricos texturados en superficies tratadas « Larga duracién.

con Sistema EIFS y otras.  Facil manipulacion.

CROM Llana Acrilica Floteador EIFS permite

lograr terminaciones de texturas O&ptimas,

asegurando una terminacién de alta calidad PRECAUCIONES:
estética.

» No golpear la herramienta CROM Llana Acrilica
Floteador EIFS ya que se puede deformar.
CARACTERISTICAS FiSICAS: * No dejar a sol directo.
« Limpiar después de cada uso.

Material Plastico Alto Impacto

Mango Plastico Alto Impacto

Dimensiones hoja | 15 x 28 cm

Peso 220 gramos

Continua en pagina siguiente

CROM se esfuerza por mantener la alta calidad de sus productos, pero no asume responsabilidad alguna por los resultados que
se obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones que no estén bajo su control directo. Los resultados
que se obtengan con nuestros productos pueden variar segun las condiciones de aplicacién o por otros factores. Por esto

recomendamos hacer pruebas representativas previas a su empleo
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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD: PRESENTACION:

Para el uso de CROM Llana Acrilica Floteador Tunidad.

EIFS utilice elementos de proteccion personal

basico como mascarilla, guantes, antiparras y

cualquier otro elemento de seguridad de acuerdo ALMACENAMIENTO

con la faena que esté realizando. Almacene en lugar fresco y seco.

En CROM, nos comprometemos a proporcionar informacién precisa y recomendaciones basadas en nuestra experiencia y
conocimiento actual de nuestros productos. Nuestros productos pasan por rigurosos procedimientos de calidad internos
para garantizar su fiabilidad y rendimiento 6ptimo cuando se almacenan, manipulan y aplican adecuadamente segtin
nuestras indicaciones. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las condiciones reales del sitio y las variaciones en
materiales y substratos pueden influir en el desempefio de nuestros productos. Por lo tanto, no podemos garantizar
expresamente la comercializacién o la aptitud para un propdsito particular de nuestros productos en todas las
situaciones. Instamos a los usuarios a realizar pruebas para confirmar la idoneidad de nuestros productos para su
aplicaciéon y propdsito previsto en su entorno especifico. CROM se reserva el derecho de realizar cambios en las
propiedades de nuestros productos para mejorar su calidad y desempefio continuos. Se recomienda a los usuarios que
consulten siempre la documentacién mas reciente, que esté disponible bajo solicitud y en nuestro sitio web www.crom.cl
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